
LA POMPE INTELLIGENTE : UN PRODUIT INNOVANT  



POURQUOI UNE POMPE INTELLIGENTE ? 

La pompe ARO à interface électronique est une pompe à membranes à     

commande pneumatique avec  un dosage contrôlé électroniquement le plus 

précis disponible sur le marché.  

 

La pompe à membranes ARO à interface électronique permet d’assurer des    

débits constants pour une myriade de fluides et d’applications. 

Grâce à une électrovanne interne, la pompe vous offre un contrôle du fluide et             

répétabilité supérieur. 

 

Cette pompe est faite pour vous simplifier et sécuriser au maximum votre    

production. 





CONTROLEUR ARO  

 

    
 

 Système en boucle fermée  
 Contrôle et surveillance de sécurité  
 Contrôle multi-pompes pour deux 

processus précis de dosage 
 Contrôleur de détection des fuites 
 Contrôleur du niveau de liquide 
 Déclencheur des alertes à distance  
 Mise à jour sur les besoins de 

maintenance 
 



POMPE A INTERFACE ELECTRONIQUE 

 

 
 
 Contrôleur ARO configurable  
 Compteur de cycles interne 
 Signaux de pression 
 Données de fin de course 
 Option de détection de fuites 
 Composants préassemblés pour 

une installation rapide et facile 
 Polyvalence d’adaptabilité  
 Répond au norme ATEX zone 1 
 Cinq ans de garantie 



CONTROLEUR ARO : UNE REEL POLYVALENCE  

Le contrôleur ARO permet d’assurer la gestion de deux processus avec une    

précision et une fiabilité inégalée sur le marché.   



LES SECTEURS CIBLES 

La nouvelle génération de pompe haute performance va toucher un grand nombre de       

domaines tels que :  

 

 

 La chimie  

 Les imprimeries  

 Les fabricants de peintures  

 Les entreprises ayant des besoins en dosage précis  

 



PRESENTE DANS LES ZONES A RISQUES  

Pour vous permettre de profiter pleine-

ment d’une haute performance en ma-

tière de transfert de fluides, DRI et 

ARO vous accompagne dans les mi-

lieux ATEX les plus difficiles. 



LES ZONES ATEX  

PROBABILITE D'UNE 
ATEX 

HAUTE  MOYENNE ET FAIBLE TRES FAIBLE IMPROPABLE  

DEFINITIONS  

EMPLACEMENT OU UNE ATMOS-
PHERE EXPLOSIVE EST PRESENTE EN 

PERMANENCE OU PENDANT  
DE LONGUES PERIODES OU FRE-

QUEMMENT 

EMPLACEMENT OU UNE ATMOS-
PHERE EXPLOSIVE EST SUSCEPTIBLE 
DE SE PRESENTER OCCASIONNELLE-
MENT EN FONCTIONNEMENT NOR-

MAL 

EMPLACEMENT OU UNE ATMOS-
PHERE EXPLOSIVE N'EST PAS SUSCEP-

TIBLE DE SE PRESENTER EN FONC-
TIONNEMENT NORMAL OU, SI ELLE 
SE PRESENTE NEANMOINS, N'EST 

QUE DE COURTE DUREE 
(FONCTIONNEMENT ANORMAL PRE-

VISIBLE) 

EMPLACEMENT NON DANGEREUX  

GAZ ET VAPEURS  ZONE 0 ZONE 1 ZONE 2 HORS ZONES  

POUSSIERES  ZONE 20 ZONE 21  ZONE 22 HORS ZONES  
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